
0 601 3A2 0K0 – GPO 950

Bosch Power Tools | © Robert Bosch Power Tools GmbH | 04.12.2024

Thông số kỹ thuật

Công suất đầu vào định mức 950 W

Tốc độ không tải 600 – 2.100 vòng/phút

Ren trục bánh mài M14

Đá bọt đánh bóng, đường kính 180 mm

Kích thước dụng cụ (chiều rộng) 118 mm

Kích thước dụng cụ (chiều dài) 325 mm

Kích thước dụng cụ (chiều cao) 224 mm

Trọng lượng 2,3 kg

Thông tin về độ ồn/rung

Mức áp suất âm thanh 80.5 dB(A)

Mức công suất âm thanh 91.5 dB(A)

K bất định 3 dB

Mức ồn Mức độ ồn ở định mức A của 
dụng cụ điện cầm tay thông 
thường như sau: Mức áp suất 
âm thanh 80,5 dB(A); Mức 
công suất âm thanh 91,5 dB
(A). K bất định = 3 dB.

mã sản phẩm 0 601 3A2 0K0

EAN 3165140911238

Bọt xốp đánh bóng ✓

Chìa vặn ✓

Tay nắm phụ ✓

Đĩa đỡ ✓

Thông tin kỹ thuật

  

Thông tin kinh doanh

Định vị
Máy đánh bóng dọc đầu tiên của Bosch!

Lợi ích người dùng
Đánh bóng mạnh mẽ nhờ công suất đầu vào 950 W mạnh mẽ
Sử dụng không mỏi nhờ thiết kế theo dạng nằm ngang giúp đánh bóng tối ưu
Chính xác cho tất cả trường hợp sử dụng nhờ tốc độ 600~2100 vòng/phút; + -2 vòng/phút với thiết lập biến đổi tốc độ liên tục
Quá trình đánh bóng trơn tru nhờ khởi động êm & có chức năng tốc độ không đổi


	Thông tin kỹ thuật
	Thông số kỹ thuật
	Thông tin về độ ồn/rung

	Thông tin kinh doanh
	Định vị
	Lợi ích người dùng


