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Thông số kỹ thuật

Tốc độ không tải 11.000 vòng/phút

Ren trục bánh mài M10

Cỡ trục, đường kính 22,2 mm

Trọng lượng không bao gồm pin 1.4 kg

Kích thước dụng cụ (chiều rộng) 225 mm

Kích thước dụng cụ (chiều dài) 348 mm

Kích thước dụng cụ (chiều cao) 120 mm

Điện áp pin 18.0 V

Trọng lượng tính cả pin 2,0 kg

Các dụng cụ

Đường kính đĩa 100 mm

Thông tin về độ ồn/rung

Mức ồn Mức độ ồn ở định mức A của 
dụng cụ điện cầm tay thông 
thường như sau: Mức áp suất 
âm thanh 79,5 dB(A); Mức 
công suất âm thanh 90,5 dB
(A). K bất định = 3 dB.

mã sản phẩm 0 601 9H9 0K0

EAN 3165140978811

Bích lỏng 
2 605 703 032

✓

Chìa vặn hai lỗ 
số hiệu phụ tùng 1 619 P08 928

✓

Hộp bằng bìa cứng ✓

Tay nắm phụ 
1 602 025 024

✓

Vành chắn bảo vệ, 100mm 
2 608 000 676

✓

Đai ốc hãm 
2 603 340 018

✓

Thông tin kỹ thuật
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Thông tin kinh doanh

Định vị
Nâng cấp người dùng từ máy dùng điện sang máy dùng pin với các giải pháp giá thành hợp lý!

Lợi ích người dùng
Mô-tơ không chổi than hiệu suất cao cho công suất tương đương 700W dùng điện
Thiết kế cân đối và tay cầm mỏng, được tối ưu hóa đặc biệt để cắt đa năng
Tăng năng suất nhờ cải thiện hiệu quả và thời gian hoạt động
Tiện lợi ở mức cao hơn nhờ thiết kế tay cầm mỏng và bảo vệ tự động
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