
VẬT TƯ KHÍ NÉN - THỦY LỰC

`

Kích thước hạt lọc được Standard: 5μm Option: 40μm
Dung tích dầu bôi trơn 140c.c
Lưu lượng dầu nhỏ giọt 80 l/min

Áp suất chịu được 1.5 MPa
Áp suất ổn định 0.1 ~ 0.85MPa

Nhiệt độ hoạt động -5 ~ +60ºC (không đóng băng)

Chức năng Lọc khí, chỉnh áp, cấp dầu bôi trơn
Thành phần PFR403, PAL403

Áp suất hoạt động 0.05~1 MPa

Bore No. 04
Port size 1/2
Xả nước Bán tự động Tự động

Lưu lượng dầu nhỏ giọt 50 l/min 60 l/min 50 l/min 60 l/min
Mã hàng PCA403-04 PCA403-04-D

Nhiệt độ hoạt động -5 ~ +60ºC (không đóng băng)
Kích thước hạt lọc được Standard: 5μm Option: 40μm
Dung tích dầu bôi trơn 65c.c

Áp suất hoạt động 0.05~1 MPa
Áp suất chịu được 1.5 MPa

Áp suất ổn định 0.05 ~ 0.85MPa

Xả nước Bán tự động Tự động
Chức năng Lọc khí, chỉnh áp, cấp dầu bôi trơn

Thành phần PFR302, PAL302

Bore No. 02 03 02 03

Port size 1/4 3/8 1/4 3/8

Lưu lượng dầu nhỏ giọt 50 l/min
Mã hàng PCA302-02 PCA302-03 PCA302-02-D PCA302-03-D

Nhiệt độ hoạt động -5 ~ +60ºC (không đóng băng)
Kích thước hạt lọc được Standard: 5μm Option: 40μm
Dung tích dầu bôi trơn 20c.c

Áp suất hoạt động 0.05~1 MPa
Áp suất chịu được 1.5 MPa

Áp suất ổn định 0.05 ~ 0.85MPa

Xả nước Bán tự động
Chức năng Lọc khí, chỉnh áp, cấp dầu bôi trơn

Thành phần PFR200, PAL200

Mã hàng PCA200-02-B
Bore No. 02
Port size 1/4
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Dung tích dầu bôi trơn 140c.c
Lưu lượng dầu nhỏ giọt 80 l/min

Áp suất ổn định 0.1 ~ 0.85MPa
Nhiệt độ hoạt động -5 ~ +60ºC (không đóng băng)

Kích thước hạt lọc được Standard: 5μm Option: 40μm

Thành phần PAF403, PAR403, PAL403
Áp suất hoạt động 0.05~1 MPa
Áp suất chịu được 1.5 MPa

Port size 1/2
Xả nước Bán tự động Tự động

Chức năng Lọc khí, chỉnh áp, cấp dầu bôi trơn

Lưu lượng dầu nhỏ giọt 60 l/min
Mã hàng PCB403-04 PCB403-04-D
Bore No. 04

Nhiệt độ hoạt động -5 ~ +60ºC (không đóng băng)
Kích thước hạt lọc được Standard: 5μm Option: 40μm
Dung tích dầu bôi trơn 65c.c

Áp suất hoạt động 0.05~1 MPa
Áp suất chịu được 1.5 MPa

Áp suất ổn định 0.05 ~ 0.85MPa

Xả nước Bán tự động Tự động
Chức năng Lọc khí, chỉnh áp, cấp dầu bôi trơn

Thành phần PAF302, PAR302, PAL302

Mã hàng PCB302-03 PCB302-03-D
Bore No. 03
Port size 3/8
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