
VẬT TƯ KHÍ NÉN - THỦY LỰC

Nhiệt độ hoạt động -5 ~ +60ºC (không đóng băng)

Áp suất hoạt động Max 1 MPa
Áp suất chịu được 1.5 MPa

Áp suất ổn định 0.1 ~ 0.85MPa

Bore No. 04
Port size 1/2

Chức năng Chỉnh áp

Áp suất ổn định 0.1 ~ 0.85MPa
Nhiệt độ hoạt động -5 ~ +60ºC (không đóng băng)

Mã hàng PAR403-04

Chức năng Chỉnh áp
Áp suất hoạt động Max 1 MPa

Áp suất chịu được 1.5 MPa

Mã hàng PAR302-03

Bore No. 03

Port size 3/8

Áp suất chịu được 1.5 MPa
Áp suất ổn định 0.05 ~ 0.85MPa

Nhiệt độ hoạt động -5 ~ +60ºC (không đóng băng)

Port size 1/4
Chức năng Chỉnh áp

Áp suất hoạt động Max 1 MPa

HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã hàng PAR200-02-C
Bore No. 04

BỘ CHỈNH ÁP
Thương hiệu Parker Mỹ

Email: sales@mecsu.vn
Phone: 028.665.72.459 MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn


